
QUICK WAX (39034)
• Được sử dụng cho việc tạo bóng cho bề mặt sơn ôtô.

• Xử lý toàn bộ bề mặt sơn trong một thời gian ngắn.

• Có thể ứng dụng trên bề mặt sơn khô hay ướt.

• Tạo ra độ bóng cao, không có vệt ố nước sau khi lau.

• Thành phần có chất bảo vệ Carnauba Wax.

DUNG DỊCH TĂNG ĐỘ BÓNG SƠN 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
Không sử dụng trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời hoặc bề mặt sơn nóng.

A
Trước khi sử dụng sản phẩm
Quick Wax phải lau sạch bụi
bẩn trên bề mặt sơn.

B Lắc đều chai trước khi sử dụng

C
Phun đều và lau sạch bề mặt
bằng khăn lau chuyên dùng
hoặc khăn sạch, khô và mềm.

TẠO ĐỘ BÓNG NHANH

D Thực hiện trên toàn bộ một
diện tích sơn trong cùng một
thời gian .

XÓA ĐỐM Ố NƯỚC VÀ LAU KHÔ

A Rửa sạch bề mặt thân xe bằng xà bông 39000.

B Bỏ qua phần lau khô, không cần phải lau sạch nước.

C Lắc đều chai trước khi sử dụng.

D Thực hiện trên tòan bộ một diện tích sơn trong cùng
một thời gian .
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